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叶轮材质：金属镀锌板
EC无刷外转子电机电机类型：
ClaVV B绝缘等级：

CE；UL E306337产品符合的认证：
-20～+60℃工作温度：
调速输入0-109DC/P:0,技术特性：
调速信号输出，堵转，
极性、限流保护，软启动

,PSeOOer� Metal GalYani]eG SKeet
 E  0otor� C ErXVKleVV e[ternal rotor motor

,QVXODtioQ��ClaVV B
  $SSroYDOV� CE；UL E306337

2SerDtiQJ�7ePSerDtXre���20a�60℃
Control inpXt 0�109DC/3:M�7ecKQicDO�)eDtXreV�

tacK oXtpXt.LocNeG rotor protection�recerVe polarit\.
CXrrent limiteG�VoIt Vtart

Shenzhen Yunfan Power Co.,Limited
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叶轮材质：金属铝合金
EC无刷外转子电机电机类型：
ClaVV B绝缘等级：

CE� UL E306337产品符合的认证：
-20～+60℃工作温度：
调速输入0-109DC/P:0,技术特性：
调速信号输出，堵转，
极性、限流保护，软启动

,PSeOOer� Metal alXminXm VKeet
 E  0otor� C ErXVKleVV e[ternal rotor motor

,QVXODtioQ��ClaVV B
  $SSroYDOV� CE� UL E306337

2SerDtiQJ�7ePSerDtXre���20a�60℃
Control inpXt 0�109DC/3:M�7ecKQicDO�)eDtXreV�

tacK oXtpXt.LocNeG rotor protection�recerVe polarit\.
CXrrent limiteG�VoIt Vtart

Shenzhen Yunfan Power Co.,Limited
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叶轮材质：金属铝合金
EC无刷外转子电机电机类型：
ClaVV B绝缘等级：

CE�UL E306337产品符合的认证：
-20～+60℃工作温度：
调速输入0-109DC/P:0,技术特性：
调速信号输出，堵转，
极性、限流保护，软启动

,PSeOOer� Metal alXminXm VKeet
 E  0otor� C ErXVKleVV e[ternal rotor motor

,QVXODtioQ��ClaVV B
  $SSroYDOV� CE�UL E306337

2SerDtiQJ�7ePSerDtXre���20a�60℃
Control inpXt 0�109DC/3:M�7ecKQicDO�)eDtXreV�

tacK oXtpXt.LocNeG rotor protection�recerVe polarit\.
CXrrent limiteG�VoIt Vtart

LiVteG MoGel
产品型号

RateG
9oltage

额定电压

Operating
9oltage

工作电压

RateG
CXrrent

额定电流

RateG
3ow er

额定功率

RateG
SpeeG

额定转速

NoiVe
 LeYel
噪  音

Net
:eigKt
重  量

3Drt�12� 9$& 9$& $ : 530 &)0 P��K PP+�2 iQ+�2 G%$ .J
3I1E31010�MB2M 11� 92a13� 2.3 140.0 1�700 111�.6 1�99.� �2.7 2.07 64 3.1
3I2E31010�MB2M 230 1�4a276 1.1� 140.0 1�700 111�.6 1�99.� �2.7 2.07 64 3.1

$ir
Flow

风  量

$ir
3reVVXre
风  压

Shenzhen Yunfan Power Co.,Limited



�2

叶轮材质：金属铝合金
EC无刷外转子电机电机类型：
ClaVV B绝缘等级：

CE� UL E306337产品符合的认证：
-20～+60℃工作温度：
调速输入0-109DC/P:0,技术特性：
调速信号输出，堵转，
极性、限流保护，软启动

,PSeOOer� Metal alXminXm VKeet
 E  0otor� C ErXVKleVV e[ternal rotor motor

,QVXODtioQ��ClaVV B
  $SSroYDOV� CE� UL E306337

2SerDtiQJ�7ePSerDtXre���20a�60℃
Control inpXt 0�109DC/3:M�7ecKQicDO�)eDtXreV�

tacK oXtpXt.LocNeG rotor protection�recerVe polarit\.
CXrrent limiteG�VoIt Vtart

LiVteG MoGel
产品型号

RateG
9oltage

额定电压

Operating
9oltage

工作电压

RateG
CXrrent

额定电流

RateG
3ow er

额定功率

RateG
SpeeG

额定转速

NoiVe
 LeYel
噪  音

Net
:eigKt
重  量

3Drt�12� 9$& 9$& $ : 530 &)0 P��K PP+�2 iQ+�2 G%$ .J
3I1E31010�HB2M 11� 92a13� �.0 340.0 2�3�0 1��� 2643 �4.69 3.33 71 4.3
3I2E31010�HB2M 230 1�4a276 2.� 340.0 2�3�0 1��� 2643 �4.69 3.33 71 4.3
3I1E31010�UB2M 11� 92a13� 6.� 4�0.0 2�600 1696 2��0 9�.6 3.76 74 �.2
3I2E31010�TB2M 230 1�4a276 �.0 6�0.0 3�000 1930 327� 101.9 4.01 79 �.2

$ir
Flow

风  量

$ir
3reVVXre
风  压

① 23�0R3M
② 2600R3M
③ 3000R3M

②

①

③

③
②

①

③

① 23�0 R3M
② 2600R3M
③ 3000R3M

Shenzhen Yunfan Power Co.,Limited
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叶轮材质：金属铝合金
EC无刷外转子电机电机类型：
ClaVV B绝缘等级：

CE�UL E306337产品符合的认证：
-20～+60℃工作温度：
调速输入0-109DC/P:0,技术特性：
调速信号输出，堵转，
极性、限流保护，软启动

,PSeOOer� Metal alXminXm VKeet
 E  0otor� C ErXVKleVV e[ternal rotor motor

,QVXODtioQ��ClaVV B
  $SSroYDOV� CE�UL E306337

2SerDtiQJ�7ePSerDtXre���20a�60℃
Control inpXt 0�109DC/3:M�7ecKQicDO�)eDtXreV�

tacK oXtpXt.LocNeG rotor protection�recerVe polarit\.
CXrrent limiteG�VoIt Vtart

Shenzhen Yunfan Power Co.,Limited
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叶轮材质：金属铝合金
EC无刷外转子电机电机类型：
ClaVV B绝缘等级：

CE� UL E306337产品符合的认证：
-20～+60℃工作温度：
调速输入0-109DC/P:0,技术特性：
调速信号输出，堵转，
极性、限流保护，软启动

,PSeOOer� Metal alXminXm VKeet
 E  0otor� C ErXVKleVV e[ternal rotor motor

,QVXODtioQ��ClaVV B
  $SSroYDOV� CE� UL E306337

2SerDtiQJ�7ePSerDtXre���20a�60℃
Control inpXt 0�109DC/3:M�7ecKQicDO�)eDtXreV�

tacK oXtpXt.LocNeG rotor protection�recerVe polarit\.
CXrrent limiteG�VoIt Vtart

LiVteG MoGel
产品型号

RateG
9oltage

额定电压

Operating
9oltage

工作电压

RateG
CXrrent

额定电流

RateG
3ow er

额定功率

RateG
SpeeG

额定转速

NoiVe
 LeYel
噪  音

Net
:eigKt
重  量

3Drt�12� 9$& 9$& $ : 530 &)0 P��K PP+�2 iQ+�2 G%$ .J
3I1E310140HB2M 11� 92a13� 6.6 440.0 2�3�0 1�02.6 3062.2 �6.79 3.42 72 4.6
3I2E310140HB2M 230 1�4a276 3.3 440.0 2�3�0 1�02.6 3062.2 �6.79 3.42 72 4.6
3I2E310140UB2M 230 1�4a276 4.1 ��0.0 2�600 1971.� 3349.6 103.0� 4.06 76 �.�

$ir
Flow

风  量

$ir
3reVVXre
风  压

② 2600R3M
① 23�0R3M

②

①

②

② 2600R3M
① 23�0R3M

②

①

Shenzhen Yunfan Power Co.,Limited
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叶轮材质：金属铝合金
EC无刷外转子电机电机类型：
ClaVV B绝缘等级：

CE� UL E306337产品符合的认证：
-20～+60℃工作温度：
调速输入0-109DC/P:0,技术特性：
调速信号输出，堵转，
极性、限流保护，软启动

,PSeOOer� Metal alXminXm VKeet
 E  0otor� C ErXVKleVV e[ternal rotor motor

,QVXODtioQ��ClaVV B
  $SSroYDOV� CE� UL E306337

2SerDtiQJ�7ePSerDtXre���20a�60℃
Control inpXt 0�109DC/3:M�7ecKQicDO�)eDtXreV�

tacK oXtpXt.LocNeG rotor protection�recerVe polarit\.
CXrrent limiteG�VoIt Vtart

LiVteG MoGel
产品型号

RateG
9oltage

额定电压

Operating
9oltage

工作电压

RateG
CXrrent

额定电流

RateG
3ow er

额定功率

RateG
SpeeG

额定转速

NoiVe
 LeYel
噪  音

Net
:eigKt
重  量

3Drt�12� 9$& 9$& $ : 530 &)0 P��K PP+�2 iQ+�2 G%$ .J
3I1E3��147UB2M 11� 92a13� �.2 400.0 1�9�0 2062.� 3�02 7�.4 2.97 7� �.2
3I2E3��147UB2M 230 1�4a276 2.6 400.0 1�9�0 2062.� 3�02 7�.4 2.97 7� �.2

$ir
Flow

风  量

$ir
3reVVXre
风  压

Shenzhen Yunfan Power Co.,Limited
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叶轮材质：金属铝合金
EC无刷外转子电机电机类型：
ClaVV B绝缘等级：

CE� UL E306337产品符合的认证：
-20～+60℃工作温度：
调速输入0-109DC/P:0,技术特性：
调速信号输出，堵转，
极性、限流保护，软启动

,PSeOOer� Metal alXminXm VKeet
 E  0otor� C ErXVKleVV e[ternal rotor motor

,QVXODtioQ��ClaVV B
  $SSroYDOV� CE� UL E306337

2SerDtiQJ�7ePSerDtXre���20a�60℃
Control inpXt 0�109DC/3:M�7ecKQicDO�)eDtXreV�

tacK oXtpXt.LocNeG rotor protection�recerVe polarit\.
CXrrent limiteG�VoIt Vtart

Shenzhen Yunfan Power Co.,Limited
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叶轮材质：金属铝合金
EC无刷外转子电机电机类型：
ClaVV B绝缘等级：

CE� UL E306337产品符合的认证：
-20～+60℃工作温度：
调速输入0-109DC/P:0,技术特性：
调速信号输出，堵转，
极性、限流保护，软启动

,PSeOOer� Metal alXminXm VKeet
 E  0otor� C ErXVKleVV e[ternal rotor motor

,QVXODtioQ��ClaVV B
  $SSroYDOV� CE� UL E306337

2SerDtiQJ�7ePSerDtXre���20a�60℃
Control inpXt 0�109DC/3:M�7ecKQicDO�)eDtXreV�

tacK oXtpXt.LocNeG rotor protection�recerVe polarit\.
CXrrent limiteG�VoIt Vtart

Shenzhen Yunfan Power Co.,Limited
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叶轮材质：金属铝合金
EC无刷外转子电机电机类型：
ClaVV B绝缘等级：

UL E306337产品符合的认证：
-20～+60℃工作温度：
调速输入0-109DC/P:0,技术特性：
调速信号输出，堵转，
极性、限流保护，软启动

,PSeOOer� Metal alXminXm VKeet
 E  0otor� C ErXVKleVV e[ternal rotor motor

,QVXODtioQ��ClaVV B
  $SSroYDOV� UL E306337

2SerDtiQJ�7ePSerDtXre���20a�60℃
Control inpXt 0�109DC/3:M�7ecKQicDO�)eDtXreV�

tacK oXtpXt.LocNeG rotor protection�recerVe polarit\.
CXrrent limiteG�VoIt Vtart
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LiVteG MoGel
产品型号

RateG
9oltage

额定电压

Operating
9oltage

工作电压

RateG
CXrrent

额定电流

RateG
3ow er

额定功率

RateG
SpeeG

额定转速

NoiVe
 LeYel
噪  音

Net
:eigKt
重  量

3Drt�12� 9$& 9$& $ : 530 &)0 P��K PP+�2 iQ+�2 G%$ .J
3I1E400162UB2M 11� 92a13� �.00 390.0 1�400 2214 37�9 �3.2 2.10 72.0 6.00
3I2E400162UB2M 230 1�4a276 2.�0 390.0 1�400 2214 37�9 �3.2 2.10 72.0 6.00

$ir
Flow

风  量

$ir
3reVVXre
风  压

Shenzhen Yunfan Power Co.,Limited
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叶轮材质：金属钢及表面烤黑漆
EC无刷外转子电机电机类型：
ClaVV B绝缘等级：

CE；UL E306337产品符合的认证：
-20～+60℃工作温度：
调速输入0-109DC/P:0,技术特性：
调速信号输出，堵转，
极性、限流保护，软启动

,PSeOOer� Metal  VKeet anG coateG in ElacN
 E  0otor� C ErXVKleVV e[ternal rotor motor

,QVXODtioQ��ClaVV B
  $SSroYDOV� CE；UL E306337

2SerDtiQJ�7ePSerDtXre���20a�60℃
Control inpXt 0�109DC/3:M�7ecKQicDO�)eDtXreV�

tacK oXtpXt.LocNeG rotor protection�recerVe polarit\.
CXrrent limiteG�VoIt Vtart

Shenzhen Yunfan Power Co.,Limited



60

0

0��

0��

0��

1��

1��

0 �00 �00 1�00 1�00 �000 0

�

1�

��

��

�0

0 �00 1�00 �100 ��00 ��00

①

②

① 16�0R3M
② 2300R3M

① 16�0R3M
② 2300R3M

②

①

叶轮材质：金属钢及表面烤黑漆
EC无刷外转子电机电机类型：
ClaVV B绝缘等级：

CE；UL E306337产品符合的认证：
-20～+60℃工作温度：
调速输入0-109DC/P:0,技术特性：
调速信号输出，堵转，
极性、限流保护，软启动

,PSeOOer� Metal  VKeet anG coateG in ElacN
 E  0otor� C ErXVKleVV e[ternal rotor motor

,QVXODtioQ��ClaVV B
  $SSroYDOV� CE；UL E306337

2SerDtiQJ�7ePSerDtXre���20a�60℃
Control inpXt 0�109DC/3:M�7ecKQicDO�)eDtXreV�

tacK oXtpXt.LocNeG rotor protection�recerVe polarit\.
CXrrent limiteG�VoIt Vtart

Shenzhen Yunfan Power Co.,Limited
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叶轮材质：金属钢及表面烤黑漆
EC无刷外转子电机电机类型：
ClaVV B绝缘等级：

CE产品符合的认证：
-20～+60℃工作温度：
调速输入0-109DC/P:0,技术特性：
调速信号输出，堵转，
极性、限流保护，软启动

,PSeOOer� Metal  VKeet anG coateG in ElacN
 E  0otor� C ErXVKleVV e[ternal rotor motor

,QVXODtioQ��ClaVV B
  $SSroYDOV� CE

2SerDtiQJ�7ePSerDtXre���20a�60℃
Control inpXt 0�109DC/3:M�7ecKQicDO�)eDtXreV�

tacK oXtpXt.LocNeG rotor protection�recerVe polarit\.
CXrrent limiteG�VoIt Vtart

Shenzhen Yunfan Power Co.,Limited
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叶轮材质：金属钢及表面烤黑漆
EC无刷外转子电机电机类型：
ClaVV B绝缘等级：

CE� UL E306337产品符合的认证：
-20～+60℃工作温度：
调速输入0-109DC/P:0,技术特性：
调速信号输出，堵转，
极性、限流保护，软启动

,PSeOOer� Metal  VKeet anG coateG in ElacN
 E  0otor� C ErXVKleVV e[ternal rotor motor

,QVXODtioQ��ClaVV B
  $SSroYDOV� CE� UL E306337

2SerDtiQJ�7ePSerDtXre���20a�60℃
Control inpXt 0�109DC/3:M�7ecKQicDO�)eDtXreV�

tacK oXtpXt.LocNeG rotor protection�recerVe polarit\.
CXrrent limiteG�VoIt Vtart

Shenzhen Yunfan Power Co.,Limited
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叶轮材质：金属钢及表面烤黑漆
EC无刷外转子电机电机类型：
ClaVV B绝缘等级：

CE� UL E306337产品符合的认证：
-20～+60℃工作温度：
调速输入0-109DC/P:0,技术特性：
调速信号输出，堵转，
极性、限流保护，软启动

,PSeOOer� Metal  VKeet anG coateG in ElacN
 E  0otor� C ErXVKleVV e[ternal rotor motor

,QVXODtioQ��ClaVV B
  $SSroYDOV� CE� UL E306337

2SerDtiQJ�7ePSerDtXre���20a�60℃
Control inpXt 0�109DC/3:M�7ecKQicDO�)eDtXreV�

tacK oXtpXt.LocNeG rotor protection�recerVe polarit\.
CXrrent limiteG�VoIt Vtart

LiVteG MoGel
产品型号

RateG
9oltage

额定电压

Operating
9oltage

工作电压

RateG
CXrrent

额定电流

RateG
3ow er

额定功率

RateG
SpeeG

额定转速

NoiVe
 LeYel
噪  音

Net
:eigKt
重  量

3Drt�12� 9$& 9$& $ : 530 &)0 P��K PP+�2 iQ+�2 G%$ .J
3F1E4�0137UB2M 11� 92a13� 6.� 4�0.0 1�600 3497 �941 21.0 0.�3 73 7.��
3F2E4�0137UB2M 230 1�4a276 4.0 ��0.0 1�700 3700 62�� 23.� 0.93 7� 7.��

$ir
Flow

风  量

$ir
3reVVXre
风  压

② 1700R3M
① 1600R3M

②

①

② 1700R3M
① 1600R3M

②

①

Shenzhen Yunfan Power Co.,Limited
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叶轮材质：金属钢
EC无刷外转子电机电机类型：
ClaVV B绝缘等级：

CE;UL申请中产品符合的认证：
-20～+60℃工作温度：
调速输入0-109DC/P:0,技术特性：
调速信号输出，堵转，
极性、限流保护，软启动

,PSeOOer� Metal  VKeet
 E  0otor� C ErXVKleVV e[ternal rotor motor

,QVXODtioQ��ClaVV B
  $SSroYDOV� CE�UL iV inproceVV

2SerDtiQJ�7ePSerDtXre���20a�60℃
Control inpXt 0�109DC/3:M�7ecKQicDO�)eDtXreV�

tacK oXtpXt.LocNeG rotor protection�recerVe polarit\.
CXrrent limiteG�VoIt Vtart

���

前
)orZDrG���&XrYeG

LiVteG MoGel
产品型号

RateG
9oltage

额定电压

Operating
9oltage

工作电压

RateG
CXrrent

额定电流

RateG
3ow er

额定功率

RateG
SpeeG

额定转速

NoiVe
 LeYel
噪  音

Net
:eigKt
重  量

3Drt�12� 9$& 9$& $ : 530 &)0 P��K PP+�2 iQ+�2 G%$ .J
3I1E12062HB2M�$ 11� 92a132 0.� 60.0 2�400 14�.3 2�2 37.3 1.47 63 0.�
3I2E12062HB2M�$ 230 1�4a26� 0.4 60.0 2�400 14�.3 2�2 37.3 1.47 63 0.�

$ir
Flow

风  量

$ir
3reVVXre
风  压

Shenzhen Yunfan Power Co.,Limited



6�

叶轮材质：金属钢
EC无刷外转子电机电机类型：
ClaVV B绝缘等级：

CE;UL申请中产品符合的认证：
-20～+60℃工作温度：
调速输入0-109DC/P:0,技术特性：
调速信号输出，堵转，
极性、限流保护，软启动

,PSeOOer� Metal  VKeet
 E  0otor� C ErXVKleVV e[ternal rotor motor

,QVXODtioQ��ClaVV B
  $SSroYDOV� CE�UL iV inproceVV

2SerDtiQJ�7ePSerDtXre���20a�60℃
Control inpXt 0�109DC/3:M�7ecKQicDO�)eDtXreV�

tacK oXtpXt.LocNeG rotor protection�recerVe polarit\.
CXrrent limiteG�VoIt Vtart

���

前
)orZDrG���&XrYeG
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LiVteG MoGel
产品型号

RateG
9oltage

额定电压

Operating
9oltage

工作电压

RateG
CXrrent

额定电流

RateG
3ow er

额定功率

RateG
SpeeG

额定转速

NoiVe
 LeYel
噪  音

Net
:eigKt
重  量

3Drt�12� 9$& 9$& $ : 530 &)0 P��K PP+�2 iQ+�2 G%$ .J
3I1E13346HB2M�$ 11� 92a132 0.� 60.0 2�200 160.7 273 3�.3 1.39 64 1
3I2E13346HB2M�$ 230 1�4a26� 0.4 60.0 2�200 160.7 273 3�.3 1.39 64 1

$ir
Flow

风  量

$ir
3reVVXre
风  压

Shenzhen Yunfan Power Co.,Limited



66

叶轮材质：金属钢
EC无刷外转子电机电机类型：
ClaVV B绝缘等级：

CE;UL申请中产品符合的认证：
-20～+60℃工作温度：
调速输入0-109DC/P:0,技术特性：
调速信号输出，堵转，
极性、限流保护，软启动

,PSeOOer� Metal  VKeet
 E  0otor� C ErXVKleVV e[ternal rotor motor

,QVXODtioQ��ClaVV B
  $SSroYDOV� CE�UL iV inproceVV

2SerDtiQJ�7ePSerDtXre���20a�60℃
Control inpXt 0�109DC/3:M�7ecKQicDO�)eDtXreV�

tacK oXtpXt.LocNeG rotor protection�recerVe polarit\.
CXrrent limiteG�VoIt Vtart

���

前
)orZDrG���&XrYeG

0 100 200 300 400
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0.�
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LiVteG MoGel
产品型号

RateG
9oltage

额定电压

Operating
9oltage

工作电压

RateG
CXrrent

额定电流

RateG
3ow er

额定功率

RateG
SpeeG

额定转速

NoiVe
 LeYel
噪  音

Net
:eigKt
重  量

3Drt�12� 9$& 9$& $ : 530 &)0 P��K PP+�2 iQ+�2 G%$ .J
3I1E140�9HB2M�B 11� 92a132 2.4 170.0 2�600 36� 620 69.9 2.7� 70 1.3
3I2E140�9HB2M�B 230 1�4a26� 1.2 170.0 2�600 36� 620 69.9 2.7� 70 1.3

$ir
Flow

风  量

$ir
3reVVXre
风  压

Shenzhen Yunfan Power Co.,Limited
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叶轮材质：金属钢
EC无刷外转子电机电机类型：
ClaVV B绝缘等级：

CE;UL申请中产品符合的认证：
-20～+60℃工作温度：
调速输入0-109DC/P:0,技术特性：
调速信号输出，堵转，
极性、限流保护，软启动

,PSeOOer� Metal  VKeet
 E  0otor� C ErXVKleVV e[ternal rotor motor

,QVXODtioQ��ClaVV B
  $SSroYDOV� CE�UL iV inproceVV

2SerDtiQJ�7ePSerDtXre���20a�60℃
Control inpXt 0�109DC/3:M�7ecKQicDO�)eDtXreV�

tacK oXtpXt.LocNeG rotor protection�recerVe polarit\.
CXrrent limiteG�VoIt Vtart

���

前
)orZDrG���&XrYeG

LiVteG MoGel
产品型号

RateG
9oltage

额定电压

Operating
9oltage

工作电压

RateG
CXrrent

额定电流

RateG
3ow er

额定功率

RateG
SpeeG

额定转速

NoiVe
 LeYel
噪  音

Net
:eigKt
重  量

3Drt�12� 9$& 9$& $ : 530 &)0 P��K PP+�2 iQ+�2 G%$ .J
3I1E16062HB2M�B 11� 92a132 2.� 1�0.0 2�1�0 370 62�.4 �0.� 2 70 2
3I2E16062HB2M�B 230 1�4a26� 1.4 1�0.0 2�1�0 370 62�.4 �0.� 2 70 2

$ir
Flow

风  量

$ir
3reVVXre
风  压

Shenzhen Yunfan Power Co.,Limited



6�

叶轮材质：金属钢
金属钢及表面烤黑漆外壳材质：
EC无刷外转子电机电机类型：
ClaVV B绝缘等级：

CE;UL E306337产品符合的认证：
-20～+60℃工作温度：
调速输入0-109DC/P:0,技术特性：
调速信号输出，堵转，
极性、限流保护，软启动

,PSeOOer� Metal  VKeet
Metal  VKeet anG coateG in ElacNVKeOO� 
 E  0otor� C ErXVKleVV e[ternal rotor motor

,QVXODtioQ��ClaVV B
  $SSroYDOV� CE�UL E306337

2SerDtiQJ�7ePSerDtXre���20a�60℃
Control inpXt 0�109DC/3:M�7ecKQicDO�)eDtXreV�

tacK oXtpXt.LocNeG rotor protection�recerVe polarit\.
CXrrent limiteG�VoIt Vtart

LiVteG MoGel
产品型号

RateG
9oltage

额定电压

Operating
9oltage

工作电压

RateG
CXrrent

额定电流

RateG
3ow er

额定功率

RateG
SpeeG

额定转速

NoiVe
 LeYel
噪  音

Net
:eigKt
重  量

3Drt�12� 9$& 9$& $ : 530 &)0 P��K PP+�2 iQ+�2 G%$ .J
3B1E12062HB2M�$ 11� 92a132 0.7 �0.0 2�200 136.0 231 31.4 1.24 61 1.�
3B2E12062HB2M�$ 230 1�4a26� 0.4 60.0 2�400 14�.3 2�2 37.3 1.47 63 1.�

$ir
Flow

风  量

$ir
3reVVXre
风  压

①
②

①
②

① 2200R3M
② 2400R3M

① 2200R3M
② 2400R3M

Shenzhen Yunfan Power Co.,Limited
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叶轮材质：金属钢
金属钢及表面烤黑漆外壳材质：
EC无刷外转子电机电机类型：
ClaVV B绝缘等级：

CE;UL申请中产品符合的认证：
-20～+60℃工作温度：
调速输入0-109DC/P:0,技术特性：
调速信号输出，堵转，
极性、限流保护，软启动

,PSeOOer� Metal  VKeet
Metal  VKeet anG coateG in ElacNVKeOO� 
 E  0otor� C ErXVKleVV e[ternal rotor motor

,QVXODtioQ��ClaVV B
  $SSroYDOV� CE�UL iV inproceVV

2SerDtiQJ�7ePSerDtXre���20a�60℃
Control inpXt 0�109DC/3:M�7ecKQicDO�)eDtXreV�

tacK oXtpXt.LocNeG rotor protection�recerVe polarit\.
CXrrent limiteG�VoIt Vtart

���
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LiVteG MoGel
产品型号

RateG
9oltage

额定电压

Operating
9oltage

工作电压

RateG
CXrrent

额定电流

RateG
3ow er

额定功率

RateG
SpeeG

额定转速

NoiVe
 LeYel
噪  音

Net
:eigKt
重  量

3Drt�12� 9$& 9$& $ : 530 &)0 P��K PP+�2 iQ+�2 G%$ .J
3B1E13346HB2M�$ 11� 92a132 0.� 60.0 2�200 160.7 273 3�.3 1.39 64 1.�
3B2E13346HB2M�$ 230 1�4a26� 0.4 60.0 2�200 160.7 273 3�.3 1.39 64 1.�

$ir
Flow

风  量

$ir
3reVVXre
风  压

Shenzhen Yunfan Power Co.,Limited
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叶轮材质：金属钢
金属钢及表面烤黑漆外壳材质：
EC无刷外转子电机电机类型：
ClaVV B绝缘等级：

CE;UL申请中产品符合的认证：
-20～+60℃工作温度：
调速输入0-109DC/P:0,技术特性：
调速信号输出，堵转，
极性、限流保护，软启动

,PSeOOer� Metal  VKeet
Metal  VKeet anG coateG in ElacNVKeOO� 
 E  0otor� C ErXVKleVV e[ternal rotor motor

,QVXODtioQ��ClaVV B
  $SSroYDOV� CE�UL iV inproceVV

2SerDtiQJ�7ePSerDtXre���20a�60℃
Control inpXt 0�109DC/3:M�7ecKQicDO�)eDtXreV�

tacK oXtpXt.LocNeG rotor protection�recerVe polarit\.
CXrrent limiteG�VoIt Vtart
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LiVteG MoGel
产品型号

RateG
9oltage

额定电压

Operating
9oltage

工作电压

RateG
CXrrent

额定电流

RateG
3ow er

额定功率

RateG
SpeeG

额定转速

NoiVe
 LeYel
噪  音

Net
:eigKt
重  量

3Drt�12� 9$& 9$& $ : 530 &)0 P��K PP+�2 iQ+�2 G%$ .J
3B1E140�9HB2M�B 11� 92a132 2.4 170.0 2�600 36� 620 69.9 2.7� 70 2.6
3B2E140�9HB2M�B 230 1�4a26� 1.2 170.0 2�600 36� 620 69.9 2.7� 70 2.6

$ir
Flow

风  量

$ir
3reVVXre
风  压

Shenzhen Yunfan Power Co.,Limited
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叶轮材质：金属钢
金属钢及表面烤黑漆外壳材质：
EC无刷外转子电机电机类型：
ClaVV B绝缘等级：

CE;UL申请中产品符合的认证：
-20～+60℃工作温度：
调速输入0-109DC/P:0,技术特性：
调速信号输出，堵转，
极性、限流保护，软启动

,PSeOOer� Metal  VKeet
Metal  VKeet anG coateG in ElacNVKeOO� 
 E  0otor� C ErXVKleVV e[ternal rotor motor

,QVXODtioQ��ClaVV B
  $SSroYDOV� CE�UL iV inproceVV

2SerDtiQJ�7ePSerDtXre���20a�60℃
Control inpXt 0�109DC/3:M�7ecKQicDO�)eDtXreV�

tacK oXtpXt.LocNeG rotor protection�recerVe polarit\.
CXrrent limiteG�VoIt Vtart

���

LiVteG MoGel
产品型号

RateG
9oltage

额定电压

Operating
9oltage

工作电压

RateG
CXrrent

额定电流

RateG
3ow er

额定功率

RateG
SpeeG

额定转速

NoiVe
 LeYel
噪  音

Net
:eigKt
重  量

3Drt�12� 9$& 9$& $ : 530 &)0 P��K PP+�2 iQ+�2 G%$ .J
3B1E16062HB2M�B 11� 92a132 2.� 1�0.0 2�1�0 370 62�.4 �0.� 2 70 3.�
3B2E16062HB2M�B 230 1�4a26� 1.4 1�0.0 2�1�0 370 62�.4 �0.� 2 70 3.�

$ir
Flow

风  量

$ir
3reVVXre
风  压

Shenzhen Yunfan Power Co.,Limited
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②

①

②

① 1400R3M
② 1600R3M

① 1400R3M
② 1600R3M

叶轮材质：金属钢
金属钢外壳材质：
EC无刷外转子电机电机类型：
ClaVV B绝缘等级：

CE产品符合的认证：
-20～+60℃工作温度：
调速输入0-109DC/P:0,技术特性：
调速信号输出，堵转，
极性、限流保护，软启动

,PSeOOer� Metal  VKeet
Metal  VKeet VKeOO� 
 E  0otor� C ErXVKleVV e[ternal rotor motor

,QVXODtioQ��ClaVV B
  $SSroYDOV� CE�UL E306337

2SerDtiQJ�7ePSerDtXre���20a�60℃
Control inpXt 0�109DC/3:M�7ecKQicDO�)eDtXreV�

tacK oXtpXt.LocNeG rotor protection�recerVe polarit\.
CXrrent limiteG�VoIt Vtart

�UL E306337

LiVteG MoGel
产品型号

RateG
9oltage

额定电压

Operating
9oltage

工作电压

RateG
CXrrent

额定电流

RateG
3ow er

额定功率

RateG
SpeeG

额定转速

NoiVe
 LeYel
噪  音

Net
:eigKt
重  量

3Drt�12� 9$& 9$& $ : 530 &)0 P��K PP+�2 iQ+�2 G%$ .J
3B1ED133HB2M 11� 92a132 1.2 �0.0 1�400 413 701.� 26.2 1.03 6� 3.00
3B2ED133HB2M 230 1�4a26� 1.1 137.0 1�600 472 �02.0 34.3 1.3� 6� 3.00

$ir
Flow

风  量

$ir
3reVVXre
风  压

Shenzhen Yunfan Power Co.,Limited
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